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This package contains one optional 500-sheet 
feeder that can be adjusted for letter (LTR), 
legal (LGL), executive (EXEC), A4, A5, JIS B5, 
and custom paper sizes. 



Remove the orange tape from the 500-sheet 
feeder. 



Remove the paper tray from the feeder. 
Remove all orange tape and packing material 
from the tray. 



Cet emballage contient un chargeur de papier 
de 500 feuilles adapte aux formats Lettre (LTR), 
Legal (LGL), Executif (EXEC), A4, A5 et JIS B5, 
ainsi qu'aux formats personnalises. 



Retirez le ruban adhesif orange du chargeur de 
papier de 500 feuilles. 



Retirez le bac a papier du chargeur. Retirez de 
ce bac le ruban adhesif orange et les materiaux 
d'emballage. 



Dieses Paket enthalt ein optionales Zufuhrfach 
fur 500 Blatt, das auf die Papierformate 
US-Letter (LTR), US-Legal (LGL), US-Executive 
(EXEC), A4, A5, JIS B5 sowie 
benutzerdefinierte Papierformate eingestellt 
werden kann. 



Entfernen Sie die orangefarbenen Klebestreifen 
vom 500-Blatt-Zufuhrfach. 



Entfernen Sie das Papierfach aus der Zufuhr. 
Entfernen Sie alle orangefarbenen 
Klebestreifen und das Verpackungsmaterial 
vom Papierfach. 



Questa confezione contiene un alimentatore 
opzionale da 500 fogli che pub essere regolato 
in base al formato Letter (LTR), Legal (LGL), 
Executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 e ai formati 
personalizzati. 



Rimuovere il nastro arancione daH'alimentatore 
da 500 fogli. 



Rimuovere il vassoio della carta 
daH'alimentatore. Rimuovere il nastro arancione 
e il materiale di imballaggio dal vassoio. 



Este embalaje contiene un alimentador 
opcional de 500 hojas que se puede ajustar a 
los tamahos de papel Carta (LTR), Legal (LGL), 
A4, A5, JIS B5 y a tamahos especiales. 



Retire la cinta naranja del alimentador de 500 
hojas. 



Extraiga la bandeja de papel del alimentador. 
Retire toda la cinta naranja y el material de 
embalaje de la bandeja. 



500 ismm, 

il«a«RmM, nmmti letter 
(LTR), legal (LGL) , executive 
(EXEC), A4, A5, JIS B5 URUfeX 



kk 500 Mmm^tmyfmm^t 



Toto baleni obsahuje jeden doplnkovy podavac 
na 500 listu, ktery Ize nastavit na formaty papiru 
Letter (LTR), Executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 a 
vlastni. 



Odstrahte z podavace oranzovou pasku. 



Vyjmete z podavace zasobnik papiru. Odstrahte 
ze zasobniku veskerou oranzovou pasku a bah'ci 
material. 
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Turn the printer power off (1 ). Disconnect all WARNING! To prevent possible injury or Using the handles on the sides of the printer, lift 

cables from the rear of the printer (2). damage to the printer, separate the printer from the printer onto the 500-sheet feeder and align 

any currently installed optional feeders before the holes in the base of the printer with the 

lifting the printer. Two people should lift the mounting pins on the 500-sheet feeder, 
printer. 



Mettez I'imprimante hors tension (1). 
Debranchez tous les cables a I'arriere de 
I'imprimante (2). 



IMPORTANT ! Pour eviter de vous blesser ou 
d'endommager I'imprimante, retirez tout 
chargeur optionnel installe sur I'imprimante 
avant de soulever cette derniere. II est 
recommande de la soulever a deux personnes. 



A I'aide des poignees laterales, soulevez 
I'imprimante pour I'installer sur le chargeur de 
papier de 500 feuilles. Alignez les trous du 
socle sur les goujons de montage du chargeur. 



Schalten Sie den Drucker aus (1). Ziehen Sie 
alle Kabel an der Ruckseite des Druckers 
ab (2). 



ACHTUNG! Nehmen Sie ggf. weitere optionale 
Zufuhrfacher vom Drucker ab, bevor Sie ihn 
anheben. Sie konnten sich andernfalls 
verletzen oder den Drucker beschadigen. Der 
Drucker sollte von zwei Personen angehoben 
werden. 



Heben Sie den Drucker mit den Griffen an den 
Gehauseseiten an, und setzen Sie ihn auf das 
500-Blatt-Zufuhrfach. Achten Sie dabei darauf, 
dass Sie die Locher am Boden des Druckers an 
den Befestigungsstiften des 
500-Blatt-Zufuhrfachs ausrichten. 



Spegnere la stampante (1). Scollegare tutti i 
cavi dal retro della stampante (2). 



AVVERTENZA! Per prevenire lesioni personali 
o danni alia stampante, separare la stampante 
da qualsiasi alimentatore opzionale attualmente 
installato prima di sollevarla. E consigliabile che 
la stampante venga sollevata da due persone. 



Utilizzando le maniglie laterali della stampante, 
sollevare la stampante suH'alimentatore da 500 
fogli e allineare i fori posti alia base della 
stampante ai piedini di montaggio 
suH'alimentatore da 500 fogli. 



Apague la impresora (1 ). Desconecte todos los 
cables de la parte posterior de la impresora (2). 



jADVERTENCIA! Para evitar posibles lesiones 
personales o dahos al equipo, antes de levantar 
la impresora separela de cualquier alimentador 
opcional que tenga instalado. Para levantar la 
impresora se necesitan dos personas. 



Utilizando las asas laterales, levante la 
impresora y coloquela sobre el alimentador de 
500 hojas, haciendo coincidir los orificios de la 
base de la impresora con las patillas de 
montaje del alimentador. 



mrm^m (2)„ m^mimjizm, ^mi^ mjsmmxtt 500 nmm±^mj 



Vypnete tiskarnu (1 ). Odpojte vsechny kabely ze 
zadni casti tiskarny (2). 



VAROVANI! Abyste predesli moznemu zraneni 
nebo poskozeni tiskarny, vyjmete vsechny 
nainstalovane doplhkove podavace z tiskarny 
drive, nez ji budete zvedat. Tiskarnu zvedejte ve 
dvojici. 



Zvednete tiskarnu za drzadla po stranach a 
nasad'te ji na podavac na 500 listu tak, aby se 
usazovaci cepy na podavaci zasunuly do otvoru 
na spodni strane tiskarny. 
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Note (Optional): You can add up to two 

optional feeders to the HP LaserJet 4200 series 
printers: either two 500-sheet feeders (1 ) or one 
500-sheet feeder and one 1500-sheet feeder 
(2). You can add one optional 500-sheet feeder 
to the HP LaserJet 4200L series printers. 



On the paper tray, pinch the release on the left 
guide and slide the guides to the correct paper 
size. 



Pinch the release on the rear paper guide and 
slide it to the correct paper size. 



Remarque (optionnel) : Vous pouvez ajouter 
jusqu'a deux bacs supplementaires aux 
imprimantes HP LaserJet serie 4200 : deux 
bacs de 500 feuilles (1) ou un bac de 
500 feuilles et un autre de 1 500 feuilles (2). 
Vous pouvez ajouter un bac supplemental de 
500 feuilles aux imprimantes HP LaserJet 
serie 4200L. 

Hinweis (optional): Es konnen bis zu zwei 
optionale Zufuhrfacher mit einem HP LaserJet 
4200 Series-Drucker verwendet werden: 
entweder zwei 500-Blatt-Zufuhrfacher (1) oder 
ein 500-Blatt-Zufuhrfach und ein 
1500-Blatt-Zufuhrfach (2). Bei HP LaserJet 
4200L Series-Druckern kann ein optionales 
500-Blatt-Zufuhrfach verwendet werden. 

Nota (facoltativo): e possibile aggiungere alle 
stampanti HP LaserJet serie 4200 al massimo 
due alimentatori opzionali: due alimentatori da 
500 fogli (1) oppure un alimentatore da 
500 fogli e un alimentatore da 1500 fogli (2). 
E possibile aggiungere un alimentatore 
opzionale da 500 fogli alle stampanti 
HP LaserJet serie 4200L. 

Nota (opcional): Puede ahadir hasta dos 
alimentadores opcionales a las impresoras 
HP LaserJet serie 4200: bien dos 
alimentadores de 500 hojas (1) o un 
alimentador de 500 hojas y otro de 1500 hojas 
(2). Puede ahadir un alimentador opcional de 
500 hojas a las impresoras HP LaserJet 
serie 4200L. 



Dans le bac a papier, pincez le levier de 
verrouillage du guide de gauche. Positionnez 
les guides sur le format adequat. 



Drucken Sie die Entriegelung an der linken 
Fuhrung des Fachs zusammen, und schieben 
Sie die Fuhrungen in die Position fur das 
entsprechende Papierformat. 



Nel vassoio della carta, premere la leva di 
rilascio sulla guida sinistra e fare scorrere le 
guide fino al formato della carta corretto. 



Apriete la palanca de liberacion de la guia 
izquierda de la bandeja de papel y deslice las 
guias para ajustarlas al tamaho de papel 
apropiado. 



Pincez le levier de verrouillage du guide de 
papier arriere et positionnez ce dernier sur le 
format adequat. 



Drucken Sie die Entriegelung an der Ruckseite 
der hinteren Papierfuhrung zusammen, und 
schieben Sie sie in die Position fur das 
entsprechende Papierformat. 



Premere la leva sulla guida posteriore e farla 
scorrere fino al formato della carta corretto. 



Apriete la palanca de liberacion de la guia de 
papel posterior y deslice esta hasta ajustarla al 
tamaho de papel apropiado. 



)±M : HP LaserJet 4200 

500 ^mm (D 

^ 500 Haift^P^^ 1500 

HSH (2)o HP LaserJet 4200L %M 



Poznamka (volitelne): Dotiskaren HP LaserJet 
4200 series Ize nainstalovat maximalne dva 
doplnkove podavace: dva podavace na 500 listu 
(1 ) nebo jeden podavac na 500 listu a jeden 
podavac na 1 500 listu (2). Do tiskaren 
HP LaserJet 4200L series Ize nainstalovat jeden 
doplnkovy podavac na 500 listu. 



Stisknete packu na levem voditku a nastavte obe 
voditka na spravny format papiru. 



Stisknete packu na zadnim voditku a nastavte jej 
na spravny format papiru. 
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On the right side of the paper tray, turn the knob 
to "STANDARD" for LTR, A4, LGL, EXEC, A5, 
and J IS B5 paper sizes, or to "CUSTOM" for 
custom paper sizes. 



Load paper into the tray. CAUTION: Do not fan 
the paper. Fanning can cause misfeeds. 



Make sure that the paper is flat at all four 
corners and that the top of the stack is below 
the maximum-height indicators. Slide the paper 
tray completely into the printer. 



Positionnez le bouton situe sur la droite du bac 
a papier sur STANDARD pour les formats LTR, 
A4, LGL, EXEC, A5 et J IS B5, ou sur CUSTOM 
(PERSONNALISE) pour les formats 
personnalises. 



Chargez le papier dans le bac. ATTENTION : 
Ne deramez pas le papier. Cette operation peut 
generer des problemes d'alimentation. 



Verifiez que le papier repose bien a plat (coins 
inclus) et que la pile ne depasse pas les 
indicateurs de hauteur maximale. Enfoncez 
totalement le bac a papier dans I'imprimante. 



Drehen Sie das Auswahlrad an der rechten 
Seite des Papierfachs fur die Papierformate 
LTR, A4, LGL, EXEC, A5 und JIS B5 auf 
..STANDARD" oder fur benutzerdefinierte 
Papierformate auf ..BEN.-DEF". 



Legen Sie Papier in das Fach ein. VORSICHT: 
Fachern Sie das Papier nicht auf. Dies kann zu 
Problemen bei der Zufuhr fuhren. 



Vergewissern Sie sich, dass das Papier an 
alien vier Ecken eben im Fach liegt, und dass 
der Papierstapel nicht Goer die Markierung fur 
die maximale Stapelhohe hinausragt. Schieben 
Sie das Fach vollstandig in den Drucker. 



Nella parte destra del vassoio della carta, 
girare la manopola sulla posizione 
"STANDARD" per i formati LTR, A4, LGL, 
EXEC, A5 e JIS B5 oppure su "PERSON." per i 
formati personalizzati. 



Caricare la carta nel vassoio. ATTENZIONE: 

non aprire a ventaglio la carta poiche si 
potrebbe verificare un'alimentazione non 
corretta. 



Assicurarsi che la carta sia posizionata 
correttamente e non si sollevi ai quattro angoli e 
che la parte superiore della risma non superi gli 
indicatori dell'altezza massima. Fare scorrere il 
vassoio della carte fino in fondo nella 
stampante. 



Gire el mando de la parte derecha de la 
bandeja de papel a "STANDARD" para los 
tamahos de papel Carta (LTR), A4, Legal 
(LGL), Ejecutivo (EXEC), A5 y JIS B5, o a 
"CUSTOM" para los tamahos de papel 
especiales. 



Ponga papel en la bandeja. PRECAUCION: No 

abra en abanico la pila de papel. Si lo hace 
puede provocar problemas en la alimentacion. 



Asegurese de que el papel no tiene las 
esquinas dobladas y de que la pila de papel no 
excede la altura sehalada por los indicadores. 
Inserte la bandeja en la impresora 
completamente. 



mmtum "standard* , 

t^ffiiSS LTR, A4, LGL, EXEC, A5 

m us B5 asfc/^h mmm 
"custom* , mummxm^R^o 



Knofh'k na prave strane zasobniku papiru 
nastavte do polohy "STANDARD" pro formaty 
LTR, A4, LGL, EXEC, A5 a JIS B5 nebo do 
polohy "CUSTOM" pro vlastni formaty. 



Vlozte papir do zasobniku. UPOZORNENI: Papir 
neprovetravejte. Provetravani muze zapncinit 
spatne podavani papiru. 



Zkontrolujte, zda papir lezi ve vsech rozich 
rovnomerne a zda se horni hrana stohu papiru 
nepresahuje znacky maximalniho mnozstvi 
papiru. Zasuhte zasobnik papiru zcela do 
tiskarny. 
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Connect the cables to the rear of the printer (1 ). 
Turn the printer power on (2). 



To take advantage of all the feeder functions, 
the printer driver on the printer's host computer 
must be configured to recognize the feeder. For 
Windows®, go to the printer Properties window. 
On the Configure tab, select the checkbox for 
the 500-sheet feeder. 



To verify that installation is complete, print a 
configuration page from the control panel. 
Press V to open the printer menus. Press T 

to select ..=.; , and then press v^. 

Press T to select , and 

then press v^. 



Branchez les cables a I'arriere de I'imprimante 
(1). Mettez I'imprimante sous tension (2). 



SchlieBen Sie die Kabel wieder an der 
Ruckseite des Druckers an (1). Schalten Sie 
den Drucker ein (2). 



Collegare tutti i cavi al retro della stampante (1 ). 
Accendere la stampante (2). 



Conecte los cables a la parte posterior de la 
impresora (1). Encienda la impresora (2). 



nnwrntsm a). 

(2). 
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Pour tirer pleinement parti des fonctions du 
chargeur, configurez le pilote installe sur 
I'ordinateur note de I'imprimante afin qu'il 
reconnaisse le chargeur. Sous Windows®, 
accedez a la fenetre des proprietes de 
I'imprimante. Dans I'onglet Configurer, cochez 
la case correspondant au chargeur de papier 
de 500 feuilles. 

Wenn Sie die Zufuhrfunktionen in vollem 
Umfang nutzen mochten, mussen Sie den auf 
dem Hostcomputer installierten Druckertreiber 
so konfigurieren, dass das Zufuhrfach erkannt 
wird. Offnen Sie unter Windows® das Fenster 
fur die Druckereigenschaften. Aktivieren Sie auf 
dem Register Konfigurieren das 
Kontrollkastchen fur das 500-Blatt-Zufuhrfach. 

Per utilizzare al meglio tutte le funzioni 
deH'alimentatore, e necessario configurare il 
driver della stampante sul computer host della 
stampante in modo che venga riconosciuto 
I'alimentatore. Per Windows®, passare alia 
finestra Proprieta della stampante. Nella 
scheda Configura, selezionare la casella di 
controllo deH'alimentatore da 500 fogli. 

Para sacar partido de todas las funciones del 
alimentador, debe configurar el controlador en 
el PC host de la impresora para que reconozca 
el alimentador. En Windows®, vaya a la 
ventana Propiedades de impresora. En la ficha 
Configuracion, seleccione la casilla de 
verificacion para el alimentador de 500 hojas. 



Windows®, ifiSAtTEPlnJlttWno £ 

rs4*&±&* 500 %mmwm. 



Pour verifier que Installation est terminee, 
imprimez une page de configuration a partir du 
panneau de commande. Appuyez sur pour 
acceder aux menus de I'imprimante. Appuyez 
sur Y pour selectionner , puis sur 

v^. Appuyez sur T pour selectionner 

is jn , puis sur v^. 



Drucken Sie uber das Bedienfeld eine Konfigu- 
rationsseite, urn zu prufen, ob die Installation 
abgeschlossen wurde. Drucken Sie v^, urn die 
Druckermenus aufzurufen. Drucken Sie ▼, urn 
auszuwahlen, und drucken Sie 
anschlieBend v^. Drucken Sie T, urn die 
Option auszuwahlen, 
und drucken Sie anschlieBend v^. 

Per verificare il completamento 
dell'installazione, stampare una pagina di 
configurazione dal pannello di controllo. 
Premere per accedere ai menu della 
stampante. Premere T per selezionare 

, quindi premere v^. Premere T 
per selezionare 
quindi premere v^. 

Para comprobar que la instalacion se ha 
completado, imprima una pagina de 
configuracion desde el panel de control. Pulse 
para abrir los menus de impresora. Pulse 
T para seleccionar . ... y, a 
continuacion, pulse v^. Pulse T para 
seleccionar y, a 

continuacion, pulse v^. 

ffeweaKo s?t v- mimnmm 

#-o ST ▼ INFORMATION On 

junfm:: - (ft'^JMCS) , 



Odpojte vsechny kabely ze zadni casti tiskarny 
(1 ). Vypnete tiskarnu (2). 



Chcete-li pine vyuzit vsech funkci podavace, 
musi byt ovladac tiskarny na hostitelskem 
pocitaci tiskarny nakonfigurovan tak, aby 
podavac rozpoznal. V operacnim system u 
Windows® otevrete okno Vlastnosti. Na karte 
Konfigurace zaskrtnete pohcko podavace na 
500 listu. 



Chcete-li overit, zda byla instalace dokoncena, 
vytisknete z ovladaciho panelu konfiguracni 
stranku. Stisknutim V zobrazite nabidky 
tiskarny. Stisknutim T vyberte informace a 
potom stisknete v^. Stisknutim T vyberte 
tisk konfig. stranky a potom stisknete 
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hp LaserJet 4200/4300 s, 




Make sure that the configuration page lists the 
500-sheet feeder as an installed accessory. If 
the feeder is not listed, see the use guide on the 
CD-ROM that came with the printer. 






PPR f 


□ |o |o jV 







If you cannot resolve the problem, see the 
support flyer that came with the printer. Or, visit 
http://www.hp.com. In the Select your 
country/region field at the top, select your 
country/region and click B- Click the Support 
block. 




See the use guide on the CD-ROM that came 
with the printer for information about gaining 
access to the printer driver, setting the control 
panel, using the 500-sheet feeder, and solving 
problems, and for warranties and regulatory 
statements. 



Sur la page de configuration, assurez-vous que 
le chargeur de papier de 500 feuilles est 
considere comme un accessoire installe. Si le 
chargeur n'est pas repertories reportez-vous au 
guide d' utilisation disponible sur le CD-ROM 
fourni avec I'imprimante. 



Uberprufen Sie, ob das 500-Blatt-Zufuhrfach 
auf der Konfigurationsseite als installiertes 
Zubehor aufgefuhrt wird. 1st dies nicht der Fall, 
finden Sie weitere Informationen auf der 
mitgelieferten CD-ROM im Handbuch 
Verwendung. 



Accertarsi che nella pagina di configurazione 
I'alimentatore da 500 fogli sia elencato come 
accessorio installato. Se I'alimentatore non e 
elencato, consultare la Guida all'uso sul 
CD-ROM fornito con la stampante. 



Compruebe que el alimentador de 500 hojas 
aparece en la pagina de configuracion como un 
accesorio instalado. Si el alimentador no 
apareciera en la lista, consulte la guia de uso 
en el CD-ROM que acompaha a la impresora. 



mumn±mih 500 h^mb 
mmmwm cd-rom ±mm^o 



Zkontrolujte, zda je podavac na 500 listu uveden 
na konfiguracni strance jako nainstalovane 
pnslusenstvi. Pokud zaffzeni neni uvedeno, viz 
uzivatelska pnrucka na disku CD-ROM 
dodaneho s tiskarnou. 



Si vous ne parvenez pas a resoudre le 
probleme, reportez-vous a la brochure 
d'assistance livree avec I'imprimante. Vous 
pouvez egalement visiter le site 
http://www.hp.com. Dans le champ Select your 
country/region en haut de I'ecran, 
selectionnez votre pays/region, puis cliquez sur 
B . Cliquez sur I'option Support. 

Weitere Informationen finden Sie auf dem 
Hinweiszettel in der Druckerverpackung, oder 
rufen Sie die HP Website unter 
„http://www.hp.com" auf. Nehmen Sie im Feld 
Select your country/region (Auswahl von 
Land/Region) die entsprechende Auswahl vor, 
und klicken Sie auf B- Klicken Sie auf den 
Bereich Support. 

Se non e possibile risolvere il problema, vedere 
I'opuscolo con le informazioni sull'assistenza 
tecnica fornito con la stampante. In alternativa, 
accedere al sito http://www.hp.com. Nel campo 
Select your country/region nella parte 
superiore dello schermo, selezionare il 
paese/regione di appartenenza e fare die 
su B- Fare die su Support. 

Si no puede resolver el problema, consulte el 
folleto de asistencia al cliente que acompaha a 
la impresora, o bien visite http://www.hp.com. 
En el campo de la esquina superior derecha de 
seleccion de pais Select your country/region, 
elija su pais/region y haga die en B . Una vez 
en la pagina web de su pais/region, haga die 
en el bloque Soporte. 

http://www.hp.como ^jSSTjSoPfft 
Select your country/region (iztj^g 

Pokud nemuzete problem vyresit, viz informaeni 
letak dodany s tiskarnou. Muzete take navstivit 
stranky www.hp.com. V poh'cku Select your 
country/region (Vyberte vasi zeme/oblast) v 
horni casti stranky vyberte vasi zeme/oblast a 
klepnete na tlacitko B ■ Klepnete na blok 
Support (Podpora). 



Reportez-vous au guide d' utilisation disponible 
sur le CD-ROM fourni avec I'imprimante pour 
obtenir des informations sur Faeces au pilote 
d'imprimante, la configuration du panneau de 
commande, I'utilisation du chargeur de papier 
de 500 feuilles, la resolution des problemes, 
ainsi que pour connaitre les garanties et la 
reglementation en vigueur. 

Informationen zum Zugriff auf den 
Druckertreiber, zum Einrichten des 
Bedienfeldes, zur Verwendung des 
500-Blatt-Zufuhrfachs, zur Fehlerbehebung und 
zu Gewahrleistungserklarungen und 
Zulassungsbestimmungen finden Sie im 
Handbuch Verwendung auf der mitgelieferten 
CD-ROM. 

Consultare la Guida all'uso sul CD-ROM fornito 
con la stampante contenente le informazioni su 
come accedere al driver della stampante, 
impostare il pannello di controllo, utilizzare 
I'alimentatore da 500 fogli e risolvere i problemi 
nonche informazioni sulla garanzia e normative. 



Consulte la guia de uso del CD-ROM que 
acompaha a la impresora para obtener 
informacion sobre el acceso al controlador de 
la impresora, la configuracion del panel de 
control, la utilizacion del alimentador de 500 
hojas, la solucion de problemas, asi como las 
garantias y las declaraciones reglamentarias. 



ft^ ffiffl 500 itas, m&nMu 

timmm cd-rom ±w^ffl^pio 



Vuzivatelske pnrucce na disku CD-ROM, ktery 
byl dodan s tiskarnou, najdete informace o 
pnstupu k ovladaci tiskarny, o nastaveni 
ovladaciho panelu, o pouzivani podavace na 
500 listu a odstrahovani problemu a dale zneni 
zaruk a prohlaseni o shode. 
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Denne pakke indeholder en ekstra arkfoder til 
500 ark, der kan indstilles til papir i formatet 
Letter (LTR), Legal (LGL), Executive (EXEC), 
A4, A5, JIS B5 samt specialpapir. 



Fjern den orange tape fra arkfoderen til 
500 ark. 



Fjern papirbakken fra arkfoderen. Fjern al 
orange tape og indpakningsmateriale fra 
bakken. 



Deze verpakking bevat een optionele 
papierinvoerlade voor 500 vel die kan worden 
aangepast aan letter (LTR), legal (LGL), 
executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 en 
aangepaste papierformaten. 



Verwijder de oranje tape uit de papierinvoerlade 
voor 500 vel. 



Verwijder de papierinvoerlade uit de invoer. 
Verwijder de oranje tape en het 
verpakkingsmateriaal uit de lade. 



Pakkauksessa on yksi valinnainen 500 arkin 
syottolaite, jossa voidaan kayttaa A4-, A5-, JIS 
B5-, Letter-, Legal- tai Executive-kokoista 
paperia tai jotakin mukautettua paperikokoa. 



Poista oranssi teippi 500 arkin syottolaitteesta. 



Irrota paperilokero syottolaitteesta. Poista 
lokerosta kaikki oranssi teippi ja 
pakkausmateriaali. 



H ouoKsuocoia auTh, nspisxei evav npoaipSTiKO 
TpocpoSoTn 500 QuAAcov, o orroioe, unopsi va 
puOuiOTsi yioc xapTia usysSou^ letter (LTR), 
legal (LGL), executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 
Kai xocpTia npooapuoouevou usyseouq. 



AcpaipsoTS Tr|v nopTOKaAi Taivia ano tov 
TpocpoQoTn 500 (puAAcov. 



AcpaipeoTe to SioKO xapTiou ano tov 
TpocpoSoTin. AcpaipsoTS oAq Tqv nopTOKaAi 
Taivia Kai to uAiko ouoKsuaoiac, ano to SioKO. 



Ez a csomag tartalmaz egy opcionalis 500 lapos 
adagolot, amely illesztheto letter (LTR), legal 
(LGL), executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 es 
egyedi meretu papirokhoz. 



Tavoh'tsa el a narancssarga szalagot az 500 
lapos adagolorol. 



Tavoh'tsa el a papirtalcat az adagolorol. 
Tavoh'tson el minden narancssarga szalagot es 
csomagoloanyagot a talcarol. 



Paket ini berisi satu pengumpan 500 lembar 
yang bisa diatur untuk ukuran kertas letter 
(LTR), legal (LGL), executive (EXEC), A4, A5, 
JIS B5, dan ukuran kertas lain. 



Lepaskan pita oranye dari pengumpan 500 
lembar. 



Lepaskan nampan kertas dari pengumpan. 
Lepaskan pita oranye dan pembungkus dari 
nampan. 



u0/V^-y{:|t t7°y3>© 500 ftiBOfi 

(LTR), U-^f;i/ (LGL), X 
^if^T-<^ (EXEC), A4 A5, JIS B5 &<kU # 



500 mx^m&y -y^^^uyzy^^T- 
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Sluk for strommen til printeren (1 ). Tag alle ADVARSEL! For at forhindre mulig Brug handtagene pa siderne af printeren, og 

kabler ud bag pa printeren (2). personskade eller beskadigelse af printeren, loft printeren op pa arkfoderen til 500 ark. 

skal alle aktuelt monterede ekstra arkfodere Juster hullerne i bunden af printeren i forhold til 

fjernes fra printeren, for den loftes. Der skal monteringstappene pa arkfoderen til 500 ark. 
vaere to personer til at lofte printeren. 



Zet de printer uit (1 ). Verwijder alle kabels uit de 
achterzijde van de printer (2). 



WAARSCHUWING! Om eventueel persoonlijk 
letsel of beschadiging aan de printer te 
voorkomen, verwijder alle gemstalleerde 
optionele papierinvoerlades uit de printer 
voordat u deze optilt. Er zijn twee mensen nodig 
om de printer op te tillen. 



Gebruik de hendels aan de zijkant van de 
printer, til de printer op de papierinvoerlade 
voor 500 vel en lijn de openingen in de basis 
van de printer uit met de pennen op de 
papierinvoerlade voor 500 vel. 



Katkaise tulostimesta virta (1). Irrota kaikki 
kaapelit tulostimen takaosasta (2). 



VAROITUS! Valta loukkaantumiset ja 
tulostimen vahingoittuminen irrottamalla tulostin 
kaikista asennetuista valinnaisista 
paperilokeroista, ennen kuin nostat tulostinta. 
Tulostinta nostamassa on aina oltava kaksi 
ihmista. 



Nosta tulostin sen sivuilla olevista kahvoista 
500 arkin syottolaitteen paalle. Kohdista 
tulostimen pohjassa olevat reiat 500 arkin 
syottolaitteessa oleviin kiinnitystappeihin. 



©sots tov SKTuncoTq SKToq AsiTOUpyiocc; (1 ). 
AttoouvSsots 6Aa toc KaAcbSia ano to nioco 
uspoq tou SKTuncoTq (2). 



nPOEIAOnOIHIH! Ha Tqv anocpuyn ni9avou 
Tpauuomouou q pAapr^TOU SKTuncoTq, npiv 
tov avaoriKwosTS SiaxwpioTS tov ano touc; 
npoaipSTiKouq TpocpoSoTsq nou tuxov sxouv 
Tono9sTr|9si. Tov SKTuncoTr) 9a npsnsi va 
avaoriKcboouv Quo aToua. 



XpnoiuonoicbvTaq tic; Aap&q otic; nAaivsq 
nAsupsq tou SKTuncoTq, ohkcoots tov SKTuncoTq 
snavco ano tov TpocpoSoTq 500 cpuAAcov Kai 
suOuypaupioTS tic; onsq OTq paoq tou 
SKTuncoTr] us tic; aKiQsc; Tono9sTr|or|c; otov 
TpocpoQoTr] 500 cpuAAcov. 



Kapcsolja ki a nyomtatot (1 ). Huzzon ki minden 
kabelt a nyomtato hatuljabol (2). 



FIGYELEM! A serulesek es a nyomtato 
karosodasanak elkeriilese erdekeben a 
nyomtato megemelese elott tavoh'tsa el a 
hozzakapcsolt opcionalis adagolokat. Ket 
embernek kell megemelnie a nyomtatot. 



A nyomtato oldalain talalhato fogokat hasznalva 
emelje be a nyomtatot az 500 lapos adagoloba, 
es igazitsa az 500 lapos adagolo rogzito peckeit 
a nyomtato alapzatan talalhato lyukakba 



Nonaktifkan printer (1). Putuskan sambungan 
semua kabel dari bagian belakang printer (2). 



PERINGATAN! Untuk menghindari 
kemungkinan kerusakan pada printer, pisahkan 
printer dari pengumpan yang terpasang 
sebelum mengangkat printer. Diperlukan dua 
orang untuk mengangkat printer. 



Dengan menggunakan pegangan di sisi printer, 
angkat printer ke pengumpan 500 lembar dan 
arahkan lubang di dasar printer dengan pin 
pada pengumpan. 



d^t^T©W;^ffi0^LSt (2) 0 



8* ! tftf%hrzvy° ] ) >?fimiMT%z.t% 



7'J >^©Hftl:*5A>HM}JoT^iJ y 

m^Tg^^To zvtz, 500 mimmmy 



8 



Bemaerk! (ekstraudstyr): Du kan foje to ekstra 
arkfoderetil HP LaserJet 4200series-printerne: 
Enten to arkfodere til 500 ark (1) eller en 
arkfoder til 500 ark og en arkfoder til 
1 .500 ark (2). Du kan foje en ekstra arkfoder til 
500-ark til HP LaserJet 4200L series-printerne. 



Klem sammen om det venstre styr pa 
papirbakken, og skub det hen til det korrekte 
papirformat. 



Klem sammen om det bageste papirstyr, og 
skub det hen til det korrekte papirformat. 



Let op (optioneel): U kunt max. 2 optionele 
papierinvoerladen toevoegen aan de 
HP LaserJet 4200 serie printers: 2 optionele 
invoerladen voor 500 vel (1) of 1 optionele 
invoerlade voor 500 vel en 1 optionele 
invoerlade voor 1500 vel (2). Aan de 
HP LaserJet 4200L serie printers kunt u 1 
optionele invoerlade voor 500 vel toevoegen. 

Huomautus (valinnaiset laitteet): 

HP LaserJet 4200 -sarjan tulostimiin voidaan 
lisata kaksi valinnaista syottolaitetta, joko kaksi 
500 arkin syottolaitetta (1) tai yksi 500 arkin 
syottolaite ja yksi 1 500 arkin syottolaite (2). 
HP LaserJet 4200L -sarjan tulostimiin voidaan 
lisata yksi valinnainen 500 arkin syottolaite. 



Op de papierinvoerlade, knijpt u de 
vergrendeling aan de linkerzijde in schuift u de 
geleiders tot het gewenste papierformaat. 



Paina paperilokeron vasemmassa ohjaimessa 
olevaa vapautinta ja liu'uta ohjaimet oikean 
paperikoon mukaisiksi. 



Knijp de ontgrendeling van de achterste 
papierbreedtegeleider in en schuif deze tot het 
gewenste papierformaat. 



Paina takaohjaimessa olevaa vapautinta ja 
liu'uta se oikean paperikoon mukaiseksi. 



InpcicoGti (npoocipeTiKo): Mrropouv va 
npooTsOouv scoe, Suo npoaipsnKoi TpocpoSoTsq 
otouc; SKTuncoTsq HP LaserJet 4200 series: 
siT8 Suo Tpoc|)o66T8q 500 QuAAgov (1) eiis evae, 
Tpocpo66Tr|q 500 (puAAcov koci evae, Tpo(f>o56Tr|c; 
1.500 puAAcov (2). Mnopsi va npooTsOsi evae; 
npoaipenKOc; Tpoc()o66Tr|q 500 (puAAcov OTOuq 
SKTuncoTsq HP LaserJet 4200L series. 

Megjegyzes (Opcionalis): Legfeljebb ket 
opcionalis adagolo adhato a HP LaserJet 4200 
sorozatu nyomtatokhoz: vagy ket 500 lapos 
adagolo (1 ), vagy egy 500 lapos adagolo es egy 
1500 lapos adagolo (2). A HP LaserJet 4200L 
sorozatu nyomtatokhoz egy opcionalis 
500 lapos adagolo adhato. 



Ito SioKO xocpTiou, niseis to uoxAo 
anaocpaAioqc; otov apiOTepo oSriYO koci oupSTS 
Touq oSnyouc; aT0 ocooto usysBoq x a P TI0U - 



Nyomja meg a papirtalca bal oldali 
papirvezetojenek kioldokarat, es csusztassa a 
papirvezetoket a megfelelo papirmerethez. 



IIisots to uoxAo anaocpaAioqc; otov rrioto 
o5r|Y 0 X^pT'ou K0(l oupSTS tov oto ocooto 
usysOoq x^pT'ou- 



Nyomja meg a hatso papirvezeto kioldokarat, es 
csusztassa azt a megfelelo papirmerethez. 



Catatan (Opsional): Anda dapat 
menambahkan s/d dua pengumpan opsional 
pada printer HP LaserJet seri 4200: baik dua 
pengumpan 500-lembar (1) atau satu 
pengumpan 500-lembar dan satu pengumpan 
1 500-lembar (2). Anda dapat menambahkan 
satu pengumpan opsional 500-lembar pada 
printer HP LaserJet seri 4200L. 

}±IE (*^> a » ' hp LaserJet 4200 v 
£To 500 ^IMI7^^^ & 

500 mxmmmy 1 
l, 500 ticmmmMy-c-?* 1 

ftZZLt&BSffi'VTo hp LaserJet 

4200L ->U-X 7 V >?\Z, *7i/a> 

(d 500 mimmmy^-^^ 1 ^mvtt 



Pada nampan kertas, tekan pelepas pemandu 
sebelah kiri dan geser ke ukuran kertas yang 
sesuai. 



Tekan pelepas di belakang pemandu kertas 
dan geser ke ukuran kertas yang sesuai. 



ilfflWV FG>U U-X I/A-^S^ 



Drej knappen, der sidder pa hojre side af 
papirbakken, til "STANDARD" for 
papirformaterne LTR, A4, LGL, EXEC, A5 og 
JIS B5 eller til "CUSTOM" for papir i 
specialformat. 



Laeg papir i bakken. FORSIGTIG! Papiret ma 
ikke luftes. Hvis du lufter papiret, kan der opsta 
fejlindforinger. 



Kontroller, at papir ligger fladt under alle fire 
hjorner, og at det overste af stakken ikke 
overstiger indikatorerne for maks. hojde. Skub 
papirbakken helt ind i printeren. 



Aan de rechterzijde van de papierinvoerlade, 
draait u de knop naar "STANDAARD" voor LTR, 
A4, LGL, EXEC, A5, en JIS B5 papierformaten 
of naar "AANGEPAST" voor aangepaste 
papierformaten. 



Laad het papier in de lade. LET OP: Waaier het 
papier niet uit. Het uitwaaieren kan leiden tot 
invoerfouten. 



Let erop dat het papier in alle vier hoeken plat 
ligt en dat de bovenzijde van de stapel niet 
boven de maximale papier hoogte-indicator 
komt. Schuif de lade volledig terug in de printer. 



Jos kaytossa on A4-, A5-, JIS B5-, Letter-, 
Legal- tai Executive-paperikoko, kaanna 
paperilokeron oikealla puolella oleva saadin 
STANDARD-asentoon. Jos kaytossa on 
mukautettu paperikoko, valitse CUSTOM. 



Lataa paperi lokeroon. VAROITUS: Ala leyhyta 
paperinippua. Tasta voi seurata syottohairioita. 



Varmista, etta paperin kaikki kulmat ovat 
suorassa ja etta pinon ylareuna on 
maksimikorkeuden ilmaisimien alapuolella. 
Tyonna lokero kokonaan tulostimeen. 



zrn, 5eE;icx rrAeupa tou QioKOu xapnou, OTpeijJTe 
to nepiOTpocfiiKO Kouuni OTn, Oeon, 
"STANDARD" yia xapTia usyseouq LTR, A4, 
LGL, EXEC, A5 Kai JIS B5 q OTq 9eon. 
"CUSTOM" yioc xapTia npooapuoouevou 
usyseouc;. 



Tono9eTnoT£ x^P 1 ' aT0 5ioko. nPOIOXH: Mqv 

£iec|)uAAic£Te to x«pTi. To ^scJ)uAAioua unopei va 
npOKaAsosi sunAoKsq OTr|v Tpocpo56Tr|or|. 



Bspaico9eiTS oti to xocpTi sivai Tono9eTr|uevo 
opi^ovTia Kai otic; T&oospic; ycovisq Kai oti to 
snava) uspoc; Tqc; OToipaq ppioKSTai kcxtgo ano 
Tiq svSsi^siq uey'^TOu ui|JOuq. lupeTS to 6ioKO 
XapTiou svTeAcbq ueoa otov SKTuncoTr]. 



Forditsa a papirtalca jobb oldalan talalhato 
gombot "STANDARD" allasba a LTR, A4, LGL, 
EXEC, A5 es JIS B5 papirmeretek eseteben, 
vagy "CUSTOM" allasba az egyedi papirmeretek 
eseteben. 



Toltson papirt a talcaba. FIGYELEM: Ne 

porgesse at a papirt. Az atporgetes adagolasi 
hibat okozhat. 



Ellenorizze, hogy a papir mind a negy sarkanal el 
legyen simitva, es hogy a koteg teteje ne legyen 
a jelzesnel magasabban. Csusztassa be a 
papirtalcat teljesen a nyomtatoba. 



Di sebelah kanan nampan kertas, putar tombol 
ke "STANDARD" untuk ukuran kertas LTR, A4, 
LGL, EXEC, A5, dan JIS B5 atau ke "CUSTOM" 
untuk ukuran kertas lain. 



Masukkan kertas ke dalam nampan. 
PERHATIAN: Jangan mengipas kertas. Bisa 
mengakibatkan salah masuk. 



Pastikan kertas rata pada keempat sudut dan 
atas tumpukan masih dibawah indikator tinggi 
maksimal. Geser nampan kertas ke dalam 
printer sampai benar-benar masuk. 



-f LTR, A4, LGL, EXEC, A5 &<kZ$ JIS 
B5 (Dm^U r STANDARD] , #X;?AJBffi1M 

Xvm&\t rcusTOMj f:^t>t^tc 
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Tilslut alle kabler bag pa printeren (1 ). Taend for 
strommen til printeren (2). 



Hvis du vil drage fordel af alle arkfoderen 
funktioner, skal printerdriveren pa printerens 
vaertscomputer konfigureres, sa den genkender 
arkfoderen. I Windows® skal du ga til 
printervinduet Egenskaber. Marker 
afkrydsningsfeltet for arkfoderen til 500 ark 
under fanen Konfigurer. 



Udskriv en konfigurationsside via 
kontrolpanelet for at kontrollere, at 
installationen er fuldfort. Tryk pa for at abne 
printermenuerne. Tryk pa T for at vaelge 

, og tryk derefter pa v^. Tryk pa T 



for at vaelge uc 
derefter pa 



, og tryk 



Sluit alle kabels aan op de achterzijde van de 
printer (1). Zet de printer aan (2). 



Liita kaapelit tulostimen takaosaan (1). Kytke 
tulostimeen virta (2). 



Om van alle functies van de papierinvoerlade 
gebruik te maken, moet de printerdriver op de 
computer geconfigureerd zodat deze de 
papierinvoerlade herkent. Voor Windows®, ga 
naar het venster Printereigenschappen. Op het 
tabblad Configureren, selecteert u het 
selectievakje voor de papierinvoerlade voor 500 
vel. 

Jotta kaikkia syottolaitteen toimintoja voi 
kayttaa, isantatietokoneeseen asennettu 
tulostinohjain on maaritettava tunnistamaan 
laite. Avaa Windows®-kaytt6jarjestelman 
tulostimen ominaisuusikkuna. Valitse 
Maarita-valilehti ja valitse 500 arkin 
syottolaitteen valintaruutu. 



Om te controleren of de installatie voltooid is, 
dient u een configuratiepagina vanaf het 
bedieningspaneel af te drukken. Druk op 
om de menu's te openen. Druk op T voor het 
selecteren van :•; .. , en druk vervolgens 

op v^. Druk op T voor het selecteren van 

, en druk vervolgens 

op V . 

Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu ohjauspaneelista. Tuo 
valikot nakyviin painamalla \^-painiketta. 
Valitse painamalla Y-nappainta. Paina 

sitten >^-nappainta. Valitse : - 

painamalla T-nappainta. Valitse 

sitten v^. 



IuvSsots tc< KocAcbSioc OTO nicco uspoq tou 

SKTUnCOTr] (1). ©SOTS TOV SKTUnCOTq OS 

AsiToupyia (2). 



Csatlakoztassa a kabeleket a nyomtato 
hatuljahoz (1 ). Kapcsolja be a nyomtatot (2). 



Sambung semua kabel ke bagian belakang 
printer (1). Aktifkan printer (2). 



Hoc va SKueTaAAeuTeiTS 6Aeq tic, AeiToupyise, 
tou TpocpoSoTr], to npoyp. o6nY1 a n^ otov 
unoAoyiOTri 9a npsnsi va 5iauopc|)a)9si yioc va 
avayvcjopi^si tov TpocpoSoTin. Ha Ta 
Windows®, nnyocivsTS oto napaOupo 
Properties (ISiot.) tou SKTuncoTq. zrr|v KapTsAa 
Configure (AiauopcJ).), sniAs^TS tov Tpocj). 500 
(puAAcov. 

Az adagolo osszes funkciojanak eleresehez ugy 
kell konfiguralnia a nyomtato-illesztoprogramot a 
gazdagepen, hogy felismerje az adagolot. 
Windows® eseten menjen a nyomtato 
tulajdonsagok ablakhoz. A Konfiguracio fiilon 
jelolje ki az 500 lapos adagolot. 



Untuk memanfaatkan semua fungsi 
pengumpan, driver printer pada komputer 
utama harus dikonfigurasi supaya mengenal 
pengumpan. Untuk Windows®, lihatjendela 
Properties pada printer. Pada Configure, pilih 
pengumpan 500 lembar. 



Ha va pspaicoOsiTS oti n, syKaTaoTaori 
oAoKAr|pa)9r|K£, sktuttcoots uia osAiSa 
puOuioecov ano tov nivaKa eAeyxou. naTqoTS 
V yia V0( ocvoi^STS Ta usvou tou SKTuncoTr). 
naTHOTS to T yia va sniAs^STS 
(llAr|pocp.) Kai ustcx v^. naTqoTS T yia va 
sniAs^STS (Ektutt. pu9u.) 

Kai ustcx v^. 

A telepites befejezesenek megerositesehez 
nyomtasson egy konfiguracios lapot a 
vezerlopultbol. A nyomtato menuk megnyitasahoz 
nyomja meg a V gombot. Nyomja meg a T 
gombot az kijelolesehez, majd 

nyomja meg a V gombot. Nyomja meg a T 
gombot a 

kijelolesehez, majd nyomja meg a V gombot. 

Untuk verifikasi kalau instalasi sudah selesai, 
cetak halaman konfigurasi dari panel kontrol. 
Tekan V untuk membuka menu printer. Tekan 

T untuk memilih . , lalu tekan v^. 

Tekan T untuk memilih 
lalu tekan v^. 



V>?<DnM&Ati$z? (2) 0 



8i$t*t, Windows® 7V>?<D 

$y*x\ m mmmmy-f-y^xyzt; 
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hp LaserJet 4200/4300 s, 




Kontroller, at konfigurationssiden viser 
arkfoderen til 500 ark som installeret tilbelw. 
Hvis arkfoderen ikke vises, skal du se 
vejledningen brug, der er pa den cd-rom, du fik 
sammen med printeren. 






PPR f 


□ |o |o jV 







Hvis du ikke kan lose problemet, skal du se den 
support-informationsfolder, der blev leveret med 
printeren. Eller besog http://www.hp.com. I det 
overste felt Select your country/region (Vaelg 
land/omrade) skal du markere dit land/omrade 
og trykke pa E ■ Klik blokken Support. 




Se vejledningen brug pa den cd-rom, der blev 
leveret sammen med printeren for at fa 
oplysninger om adgang til printerdriveren, 
indstilling af kontrolpanelet, brug af arkfoderen 
til 500 ark og losning af problemer samt 
garantierklaering og lovgivningsmaessige 
erklaeringer. 



Let erop dat de configuratiepagina de 
papierinvoerlade voor 500 vel als 
geinstalleerde accessoire herkent. Wanneer de 
papierinvoerlade niet wordt weergegeven, zie 
de gebnv/Tcershandleiding op de CD-ROM die 
bij de printer is geleverd. 



Als u het probleem niet kunt oplossen, 
raadpleeg dan de ondersteuningsflyer die bij de 
printer is geleverd. Of, ga naar 
http://www.hp.com. In het veld Select your 
country/region (Selecteer uw land/regio) 
bovenaan, selecteert u uw land/regio en klik op 
B . Klik op het blok Ondersteuning. 



Zie de gebnv/Tce/'shandleiding op de CD-ROM 
die bij de printer is geleverd voor informatie over 
het verkrijgen van toegang tot de printerdriver, 
de instelling van het bedieningspaneel, het 
gebruiken van de papierinvoerlade voor 500 vel 
en het oplossen van problemen, en voor 
garantie en overheidsreglementen. 



Varmista, etta 500 arkin syottolaite nakyy 
asetussivulla asennettuna lisalaitteena. Jos 
syottolaite ei ole luettelossa, katso lisatietoja 
tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levylla 
olevasta kayttdoppaasta. 



BspaicoOeiTS oti cm, osAiQa SiauopcfKoone, 
avacpspSTai 0 TpocpoSoinq 500 QuAAcov coq 
SYKO(T£OTr|U£vo £^apTn,ua. Eav 0 TpocpoQoTric; 
5sv avacpspSTai, SsIts tov oSn,YO XPn or l aT0 
QioKO CD-ROM nou ouvofisusi tov SKTuncoTr]. 



Ellenorizze, hogy a konfiguracios lapon 
szerepel-e az 500 lapos adagolo, mint telepitett 
tartozek. Ha az adagolo nines feltiintetve, nezze 
meg a nyomtatohoz kapott CD-ROM-on talalhato 
felhasznaloi utmutatot. 



Pastikan ada pengumpan 500 lembar sebagai 
aksesori terinstalasi pada halaman konfigurasi. 
Jika pengumpan tidak terdaftar, lihat CD-ROM 
yang disertakan bersama printer. 



Jos et osaa ratkaista ongelmaa, katso 
lisatietoja tulostimen mukana toimitetusta 
tukilehtisesta. Voit myos kayda osoitteessa 
http://www.hp.com. Valitse oikea maa/alue 
sivun ylaosassa olevasta Select your 
country/region (Valitse maa/alue) -kentasta ja 
valitse £ . Napsauta sitten 
Tukipalvelut-ruutua. 

Eav sivai aQuvocrov va eniAuosTe to 
npopAnua, 5eiT£ to cfiuAAaSio unooTnpi^nc; nou 

OUVO§£U£I TOV £KTUTTQ)Tr|. 'H, £niOK£Cj)9£iT£ Tr|V 

r|A£KTpoviKn 6i£u9uvor| http://www.hp.com. Ito 
n£6io Select your country/region (EniA£^T£ 
jr\ xwpa/n£pioxn oaq), £ttiA£E;T£ ir\ SiKh, oae, 
Xcbpa/n£pioxn kcxi kcxvt£ kAik oto B- KavT£ 
kAik oto nAaioio Support (YnooTnpi^n)- 

Ha nem tudja megoldani a problemat, nezze 
meg a nyomtatohoz kapott tamogatasi lapot. 
Vagy latogasson el a kovetkezo webcimre: 
http://www.hp.com. A fenti Select your 
country/region (orszag/terseg kijelolese) 
mezoben jelolje ki a tartozkodasa szerinti 
orszag/terseg, majd kattintson a B gombra. 
Kattintson a Tamogatas reszre. 

Apabila Anda tidak bisa mengatasi masalah ini, 
lihat brosur yang disertakan bersama printer. 
Atau, kunjungi http://www.hp.com. Pada Select 
your country/region di atas, pilih 
negara/kawasan Anda lalu klik £ . Klik 
Support. 



Tulostimen mukana toimitetulla CD-ROM-levylla 
olevassa kayttdoppaassa on tietoja 
tulostinohjaimen kayttamisesta, ohjauspaneelin 
maarittamisesta, 500 arkin syottolaitteen 
kayttamisesta, ongelmien ratkaisemisesta seka 
takuista ja maarayksista. 



A£iT£ tov o5n,Y° XPH 01 ! 070 SioKO CD-ROM nou 
ouvo6£U£i tov £KTuno)Tn, yioc nAnpO(()opi£C, 
ox£tikc< u£ Tqv npoopaon oto npoyp. o5h,Y. 
tou £KTun., jr\ puOuion, tou nivaKa eA&yxou, jr\ 
Xpnoq tou Tpocp. 500 cpuAAcov Kai Tnv £niAuor| 
npopAquaTGov, KaOcbe, Kai y\a SYYuhoeie, Kai 
SnAwoeie, n£pi tcov Kavovioucbv. 

A nyomtatohoz kapott CD-ROM-on 
talalhatofe/fraszna/o/ utmutaton tajekoztatast 
talal a nyomtato-illesztoprogram elereserol, a 
vezerlopult bealh'tasarol, az 500 lapos adagolo 
hasznalatarol, a problemak megoldasarol, illetve 
a jotallasrol es az eloirasokra vonatkozo 
informaciokrol. 



Lihat panduan pada CD-ROM yang disertakan 
bersama printer untuk informasi mengenai 
akses driver printer, mengatur panel kontrol, 
menggunakan pengumpan 500 lembar, 
memecahkan masalah dan pernyataan garansi. 



fiiBi-ztirzWtfe^-wz 500 mxmm&y^ 

CD-ROM \z$>%> Fa— If— X FJ 



http://www.hp.com KlT^irXU HH©*±PH 
(D [select your country/region] y^ — jl/HT 



u-)vn^)V(Dm^m, 500 mmm^y-f 
-yom^, msvffifc&fc mi&^um 
Mizm^t zwmz-D^Tiz, y°v y^mm<D 

cd-rom \z$>% ra-if-X Hj ^#Mb 
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Denne pakken inneholder en 500-arks mater 
som kan justeres til papirstorrelsene Letter 
(LTR), Legal (LGL), Executive (EXEC), A4, A5, 
JIS B5 og egendefinerte papirstorrelser. 



Fjern den oransje tapen fra 500-arks materen. 



Fjern papirskuffen fra materen. Fjern all oransje 
tape og emballasjemateriale fra skuffen. 



Opakowanie zawiera opcjonalny podajnik na 
500 arkuszy, ktory mozna dostosowac do 
papieru formatu Letter (LTR), Legal (LGL), 
Executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 oraz do 
formatow niestandardowych. 



Zdejmij pomarariczowa. tasme. ochronna_z 
podajnika na 500 arkuszy. 



Wyjmij tacQ z podajnika. Usuh pomarariczowa. 
tasme, i material pakunkowy. 



Este pacote contem urn alimentador opcional 
para 500 folhas que pode ser ajustado para os 
tamanhos de papel carta (CAR), oficio (OFC), 
executivo (EXEC), A4, A5, JIS B5 e tamanhos 
de papel personalizados. 



Retire a fita cor de laranja do alimentador para 
500 folhas. 



Retire a bandeja de papel do alimentador. 
Retire toda a fita cor de laranja e o material de 
embalagem da bandeja. 



B flaHHbiM naKeT bxoamt oamh flono/iHme/ibHbiM 

nOflaTHMK Ha 500 /1MCTOB, KOTOpbM MO>KHO 

OTperynnpoBaTb Ha QopiviaT byiviarn Letter 
(LTR), Legal (LGL) Executive (EXEC), A4, A5, 
JIS B5, a TaK>ne Ha HeciaH/iapTHbiM cpopiviaT. 



kl3B/ieKkrre opaH>KeByK) /iem-y M3 noaaTHkiKa Ha 
500 nucTOB. 



M3BneKMTe jiotok nnn byiviarn m noflaTHMKa. 
CHMMMTe opaH>KeByK) /lem-y m mBnemie 
ynaKOBOHHbiM iviaTepnan M3 /lOTKa. 



Den har forpackningen innehaller en extra 
matare for 500 ark som kan justeras for 
pappersstorlekarna letter (LTR), legal (LGL), 
executive (EXEC), A4, A5, JIS B5 och egna 
pappersstorlekar. 



Ta bort den oranga tejpen fran mataren for 500 
ark. 



Ta bort pappersfacket fran mataren. Avlagsna 
all orange tejp och allt forpackningsmaterial 
fran facket. 



T,uvlii'wauilTsriaiJ9i'3EJ9niIawn75:?n» 500 uwu 
^^Jjn7tiil7iiiflun7!5fini#iiun?i Letter (LTR), mnei 
Legal (LGL), Executive (EXEC), TJWifl A4, uuiG) A5, 
nui® JIS B5 uanmn^Yifhvmeua^ 



^milri'iQlarjjaari^i'iri^iJauriT^'iH 500 uwu 



H-atnfinTs«n»aQn^nn«niJau l^miJnnifhumijf^ 
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s.^ ^^hj *i ^.(2). 



500*1] $W ¥^ 4^-, H^Bi 



Sla av skriveren (1). Koble fra alle kabler pa 
baksiden av skriveren (2). 



ADVARSEL! For a hindre mulige skader pa 
skriveren bor alle installerte matere 
(ekstrautstyr) fjernes for skriveren loftes. 
Skriveren bor loftes av to personer. 



Loft skriveren opp pa 500-arks materen ved 
hjelp av handtakene pa siden av skriveren, og 
juster hullene pa undersiden av skriveren i 
forhold til styrepinnene pa 500-arks materen. 



Wytacz drukarke, (1 ). Odlacz wszystkie kable 
znajdujace siQ z tylu drukarki (2). 



OSTRZEZENIE! Aby zapobiec urazom ciala lub 
uszkodzeniu drukarki, przed jej podniesieniem 
nalezy zdjac wszystkie biezaco zainstalowane 
opcjonalne podajniki. Drukarke, powinny 
podnosic dwie osoby. 



Korzystajac z uchwytow umiejscowionych po 
bokach drukarki unies ja_ nad podajnik na 
500 arkuszy i wyrownaj otwory znajdujace sie_ 
w podstawie z bolcami znajdujacymi sie, 
w podajniku na 500 arkuszy. 



Desligue a impressora (1). Desconecte todos 
os cabos da parte traseira da impressora (2). 



ADVERTENCIA! Para evitar danos ou avarias, 
antes de levantar a impressora retire qualquer 
alimentador opcional que esteja nela instalado. 
Duas pessoas devem levantar a impressora. 



Usando as algas dos lados da impressora, 
levante-a por sobre o alimentador para 500 
folhas e alinhe os orificios na base da 
impressora com os pinos de montagem do 
alimentador. 



Bbi KJiKDMMTe nuTaHne nprn-rrepa (1). 
OTCoeflMHMTe Bee Kabenn c3a,aM npm-rrepa (2). 



BHMMAHME! fl/in npeflOTBpameHkm 
noBpewaei-mfl nnn nonoMKM npm-rrepa nepea 
ero noflHRTneivi OTCoeflMHMTe Bee 
ycTaHOBneHHbie flono/iHme/ibHbie noflaTHMKn. 
fl/ia noflHRTMR npuHTepa HeobxoflMMbi flBa 
MenoBeKa. 



Bo3bMMTecb 3a pyHKM no 6oKaM npuHTepa, 
noflHMMMTe ero nan noflamnKOM Ha 500 
nucTOB m coBMecTMTe OTBepcTna b 6a3e 
npuHTepa c Moma>KHbiMM LUTbipHMM Ha 
no,qaTHMKe. 



Sla av strommen till skrivaren (1). Koppla bort 
alia kablar fran skrivarens baksida (2). 



VARNING! For att forhindra personskador eller 
skador pa skrivaren bor du avskilja den fran alia 
extra matare som ar installerade innan du lyfter 
upp den. Tva personer bor lyfta skrivaren. 



Med hjalp av handtagen pa skrivarens sidor kan 
du lyfta upp skrivaren pa mataren for 500 ark 
och rikta in halen pa skrivarens undersida med 
monteringsstiften pa mataren for 500 ark. 



Q<am1a^3jW (1 ) tiaflsnmrnijamv^aanrinflnuv^ 
ifna^wajw (2) 



tni.lia'u! mal^Ln^annn?ijn^LfiJ^1aL^1a^^sjyj o iJ'i?<yi 
ifmvrm I^ria^^iilau^i^^a^nijm1a^ < n3j^aaririau < n 



uannrm ^lUfiii^iJ^^hiiJ^'i'u^'i^ifila^^jjW maan 
Lfila^^Wtiim^iJauni^nH 500 uwu uasno 
uuQ^a^^a^numla^^^wl^^^mj^nS^^ja^^niJau 
msGny 500 uwu 
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^(tm Ht$)- HP LaserJet 4200 

if ^rfl 27flol^500^ ^^1 (1) 27fl JE 
tt 500*11 ^#^1 l7fl <4 1500*11 
(2) I7fl S. SlwM^. 
HP LaserJet 4200L *1 e| 2: H ^ B| ^ ^ 
500*11 



^7}ij-AS ^ ^ H7 1 ^ 



^ H7l 3*H ^ ^L^R. 



Merk (valgfritt): Du kan legge opptil to ekstra 
matere til skriverne i HP LaserJet 4200-serien: 
enten to 500-arks matere (1), eller en 500-arks 
mater og en 1 500-arks mater (2). Du kan legge 
en ekstra 500-arks mater til skriverne i 
HP LaserJet 4200L-serien. 



Klem sammen utloserne pa den venstre 
papirskinnen pa papirskuffen og skyv skinnene 
til onsket papirstorrelse. 



Klem sammen utloseren pa den bakre 
papirskinnen og skyv den til riktig 
papirstorrelse. 



Uwaga (rozwiazanie opcjonalne): 

W drukarkach serii HP LaserJet 4200 mozna 

zamontowac maks. 2 dodatkowe podajniki: dwa 

podajniki na 500 arkuszy (1 ) lub jeden podajnik 

na 500 arkuszy i jeden podajnik na 

1500 arkuszy (2). W drukarkach serii 

HP LaserJet 4200L mozna zamontowac jeden 

opcjonalny podajnik na 500 arkuszy. 

Nota (Opcional): Voce pode adicionar ate dois 
alimentadores opcionais as impressoras 
HP LaserJet serie 4200: dois alimentadores 
para 500 folhas (1) ou urn alimentador para 
500 folhas e urn alimentador para 
1 .500 folhas (2). Voce pode adicionar urn 
alimentador opcional para 500-folhas as 
impressoras HP LaserJet serie 4200L. 

npMMenaHMe (flonojiHmejibHo). fl/ifl 
npuHTepoB cepnn HP LaserJet 4200 
ycTai-iaB/iMBaeTCfl no abvx flono/iHme/ibHbix 
noflaTMMKOB: flBa noaamkiKa Ha 500 /imctob (1) 
nnn o/iMH no,qaTHMK Ha 500 /imctob m oamh Ha 
1500 nucTOB (2). fl/ia npuHTepoB cepnn 
HP LaserJet 4200L ycTaHaBnuBaeTCH oamh 
no,qaTHMK Ha 500 /imctob. 

Obs! (Tillval): Upp till tva extra matare kan 
anslutas till skrivare i HP LaserJet 4200-serien: 
antingen tva arkmatare for 500 ark (1) eller en 
matare for 500 ark och en for 1 500 ark (2). En 
extra arkmatare for 500 ark kan anslutas till 
skrivare i HP LaserJet 4200L-serien. 



Scisnij zwalniacz znajdujacy sie. na lewej 
prowadnicy tacy na papier i dostosuj polozenie 
prowadnic do formatu papieru. 



Na bandeja de papel, aperte a trava de 
liberagao na guia esquerda e deslize as guias 
ate o tamanho de papel correto. 



B noTKe ana byiviarn co>KMMTe 3ame/iKy Ha 
zieBOM pery/iHTope m nepeMecwe pery/isrropbi 
TaK, MTobbi ycTaHOBMTb Hy>KHbiM QopiviaT 
byiviarn. 



Tryck in sparren pa pappersfackets vanstra 
pappersledare. Dra ihop ledarna till ratt 
pappersstorlek. 



Scisnij zwalniacz znajdujacy sie. na tylnej 
prowadnicy papieru i dostosuj ja_ do formatu 
papieru. 



Aperte a trava de liberagao na guia de papel 
traseira e deslize-a ate o tamanho de papel 
correto. 



Co>KMMTe 3ame/iKy Ha 3aflHeM pery/iHTope m 
nepeiviecTMTe ero TaK, HTobbi ycTaHOBMTb 
Hy>KHbiM cpopiviaT byiviarn. 



Tryck in sparren pa den bakre pappersledaren 
och dra den till ratt pappersstorlek. 



vtsnmwtii (tusJniflu): ^tuansjnTnmaj^nilaunTs^ny 
l^ig-affw 2 ^tmfrfa^wjjw HP LaserJet 4200 
series: H em-a^iiJ a urnserifci' 500 uwu 2 (1) Vila 
«hilaunT!;?n» 500 uwu 1 amaz 1500 uwu 1 (2) 
fltufn3jn?ni'W3J?nilaun?s«ni* 500 imu^iii LnfTUi 
luifila^SJW HP LaserJet 4200L series 



vitineia^ 



uiJ^iIafi^a^^iJ?ijn^<?i'i^'iuvi^ v ii usniJau 
fi lI t li n iz ®i m w vlI il em °u un <a n ? z @ n u-fi fj n n a <i 
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Pa hoyre side av papirskuffen vrir du bryteren til 
STANDARD for papirstorrelsene LTR, A4, LGL, 
EXEC, A5 og JIS B5, eller til CUSTOM for 
egendefinerte papirstorrelser. 



Legg papir i skuffen. OBS! Ikke luft papiret. 
Lufting kan fore til feilmating. 



Pass pa at papiret ligger flatt i alle fire hjorner 
og at toppen av stabelen er under 
maksimumshoyden. Skyv papirskuffen tilbake i 
skriveren. 



Przekr^c pokr^tlo, znajdujace sie, po prawej 
stronie tacy na papier, na pozycje. "STANDARD" 
dla formatow LTR, A4, LGL, EXEC, A5 i JIS B5 
lub "CUSTOM" dla formatow niestandardowych. 



Wloz papier na tacQ. UWAGA: Nie kartkuj pliku. 
Kartkowanie moze powodowac problemy z 
podawaniem papieru. 



Upewnij si§, czy rogi papieru nie sa^zagniecione 
oraz czy plik nie wystaje ponad znacznik 
maksymalnej wysokosci. Wsuh tace. podajnika 
do wnejrza drukarki. 



Do lado direito da bandeja de papel, gire o 
botao ate "PADRAO" para os tamanhos de 
papel CAR, A4, OFC, EXEC, A5 e JIS B5, ou 
ate "PERSONALIZADO" para os tamanhos de 
papel personalizados. 



Coloque papel na bandeja. CUIDADO: Nao 
folheie o papel. Isso podera causar erros de 
alimentagao. 



Certifique-se de que o papel esta nivelado nos 
quatro cantos e que o alto da pilha esta abaixo 
dos indicadores de altura maxima. Deslize a 
bandeja completamente para dentro da 
impressora. 



C npaBOM CTopoHbi ziOTKa noBepHMTe pyHKy Ha 
OTMeTKy "STANDARD" fl/ia cpopiviaTOB LTR, A4, 
LGL, EXEC, A5 m JIS B5 nnn Ha "CUSTOM" 
ana HecTaHflapTHoro cpopiviaTa. 



3arpy3MTe byiviary b jiotok. OCTOPO>KHO! He 

pa3BopaMMBaPiTe byiviary BeepoM. ripn otom 
MO>KeT npon30MTM HapyweHwe noflaHM. 



YbeflMTecb, hto yr/ibi byiviarn He civmTbi m mto 

BblCOTa CTOnKM HM>Ke MHflMKaTOpa 
MaKCMManbHOM BblCOTbl. 3aflBMHbTe JIOTOK 

noriHOCTbK) b npuHTep. 



Vrid ratten pa pappersfackets hogra sida till 
"STANDARD" for pappersstorlekarna LTR, A4, 
LGL, EXEC, A5 och JIS B5 eller till "EGEN" for 
egna pappersstorlekar. 



Fyll pa papper i facket. VARNING! Lufta inte 
papperet. Luftning kan orsaka felmatning. 



Kontrollera att papperet ligger platt i alia fyra 
horn och att bunten inte overstiger markorerna 
for maxhojden. Skjut in pappersfacket helt i 
skrivaren. 



■nflnwuiTUE^nnfln^erm IvmiJ'uiJmil'u "STANDARD" 
ftnvnun^GnmmnGi LTR, A4, LGL, EXEC, A5 lias JIS 
B5 vvtaiilu "CUSTOM" cnvnijm^yYinivmflim'ieua^ 



lani^iHaVluTnfl uaenrssrid: a [Jifi a m~<?ny a an 3jn 
mi<f] am~<?n Mail) rhlvi rmiJ aumzwi hw <a *vm an ®\® 
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Windows® # ^-f , 



^ 1- ^^-b}^ ^H^MH ^ 

<&4&^*]3L.^m ^ ^lTf ^ 

si -f >g ai ▼ n -v^-i °- Bjj 

^ V- 1- ^AjAj^ y^ ^ p • 



Koble til alle kabler pa baksiden av skriveren 
(1). Sla pa skriveren (2). 



For a kunne utnytte alle materfunksjonene ma 
skriverdriveren pa skriverens vertsmaskin 
konfigureres til a gjenkjenne materen. I 
Windows® gar du til vinduet for 
skriveregenskaper. Merk av for 500-arks 
papirmateren i kategorien Konfigurering. 



For a kontrollere at installeringen er fullfort kan 
du skrive ut en konfigurasjonsside fra 
kontrollpanelet. Trykk pa for a apne 
skrivermenyene. Trykk pa T for a velge 

, og trykk deretter pa v^. Trykk pa 
T for a velge . , og 

trykk deretter pa v^. 



Podlacz kable z tytu drukarki (1 ) 
drukarke, (2). 



Wlacz 



Conecte os cabos a parte traseira da 
impressora (1). Ligue a impressora (2). 



noflK/iKDHMTe Kabenn C3afln npuHTepa (1) 
BK/iKDHMTe nmaHMe npuHTepa (2). 



Satt in kablarna pa skrivarens baksida (1). Sla 
pa strommen till skrivaren (2). 



Skonfigurowanie sterownika drukarki na 
komputerze drukarki tak, aby rozpoznawat 
podajnik jest warunkiem pelnego wykorzystania 
wszystkich funkcji drukarki. Dla systemu 
Windows® przejdz do okna Wlasciwosci. Na 
karcie Konfiguruj zaznacz pole wyboru dla 
podajnika na 500 arkuszy. 



Para tirar proveito de todas as fungoes do 
alimentador, o driver da impressora no 
computador host devera ser configurado para 
reconhecer o alimentador. No caso do 
Windows®, va ate a janela Propriedades da 
impressora. Na guia Configurar, assinale a 
caixa de selegao relativa ao alimentador para 
500 folhas. 

fl/iH ncnonb30BaHna Bcex cpyHKUMM noflaTHMKa 
HeobxoflMMO apaMBep npm-rrepa Ha 
KOMnbKDTepe, k KOTopoiviy oh noflK/iKDneH, 
CKOHCpurypupoBaTb Ha pacno3HaBaHne 
no,qaTHMKa. B cucieivie Windows® nepeMflme b 
okho cbomctb npuHTepa. Ha BK/ia^Ke 
KoH(|>MrypauMfl Bbibepme (p/ia>KOK noflaTMMKa 
Ha 500 nucTOB. 

For att kunna utnyttja alia matarens funktioner 
maste skrivardrivrutinen pa skrivarens 
varddator vara konfigurerad sa att den kanner 
igen mataren. I Windows® flyttar du till fonstret 
Egenskaper for skrivare. Pa fliken Konfigurera 
markerar du kryssrutan for mataren for 500 ark. 



Aby sprawdzic, czy instalacja zostala 
zakohczona, wydrukuj strong konfiguracji z 
panelu sterowania. Nacisnij przycisk v^, aby 
przejsc do menu. Nacisnij przycisk T, aby 
zaznaczyc INFORMACJE, a nast^pnie nacisnij 
przycisk v^. Nacisnij przycisk T, aby 
zaznaczyc DRUKUJ KONFIGURACJI, a 
nastQpnie nacisnij przycisk v^. 

Para verificar se a instalagao foi concluida, 
imprima uma pagina de configuragao pelo 
painel de controle. Pressione para abrir os 
menus da impressora. Pressione T para 

selecionar e, em seguida, 

pressione v^. Pressione T para selecionar 

e, em 

seguida, pressione v^. 

fl/ia npoBepKM npaBunbHOCTM ycTaHOBKM 
cnenyei c naHenn ynpaB/ieHwa pacnenaiaTb 
CTpaHnuy KOHCpurypaunM. fl/ia Bxona b MeHK) 
Ha>KMMTe v^. Ha>KMMTe T a/ih Bbibopa 

HHOOPMAUHH, a 3aTeM Ha>KMMTe v^. 

Ha>KMMTe T ana Bbibopa riE^ATB 

KOHOHrypAUHH, a 3aTeM HawMme v^. 



Kontrollera att installationen ar slutford genom 
att skriva ut en konfiguartionssida fran 
kontrollpanelen. Oppna skrivarmenyerna 
genom att trycka pa v^. Tryck pa T for att valja 
och tryck sedan pa v^. Tryck pa 
T for att valja och 
tryck sedan pa v^. 



^afnLifiiSammj^nuv\ajifi1a<iw§JiN (1 ) 

utalfl7BWJJW (2) 



l^inaTmla^^^v^a^^aw^iL^aila^a^mla^^sjW 
Wmniirhrm^a^iiJauu vnn^mte-iJiJiJgijinn? 
Windows® liftilyiv\un«^flwsriJij1iTia^ifi7fl'3WJJiN mmu 
Configure IvirinifiTa-aviJjnEjma-a^hiJaunis^nH 500 uwu 



^nn^m^a^nni^^^^aiJinnn^^^'nnM^&j^ajijm 

\^ maifleieiujueru *) °ua<ii,fi?a^^3jv! m T maiian 
ufnnei m T ma J an PRINT 
ON usnn<Fi \^ 
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o]^^^ S)H*HH 500^ *^"^17> 

CD-ROM^ 



http://www.hp.com <>M *R $1^- 
Select your country/region ^H^H ^]^- 



H^E^ ^ CD-ROM^ /H- 

500*fl 4-8-, ¥^1 *fl^ ^ f-^ 



Kontroller at konfigurasjonssiden viser 500-arks 
materen som installert ekstrautstyr. Hvis 
materen ikke er pa listen, kan du se i 
brukerhandboken pa CDen som fulgte med 
skriveren. 



Hvis du ikke far lost problemet, kan du se i 
brosjyren som fulgte med skriveren. Du kan 
ogsa ga til http://www.hp.com. I feltet Select 
your country/region velger du land/region og 
klikker pa S . Klikk pa support. 



Se i brukerhandboken pa CDen som fulgte med 
skriveren for a finne informasjon om hvordan du 
far tilgang til skriverdriveren, angir innstillinger 
pa kontrollpanelet, bruker 500-arks materen og 
loser problemer, og for a finne garantier og 
spesielle bestemmelser. 



Upewnij si§, ze na stronie konfiguracji znajduje 
siQ podajnik na 500 arkuszy jako zainstalowane 
wyposazenie. Jezeli podajnik nie zostal 
wymieniony, zobacz instrukcje. obstugi na 
dotaczonym do drukarki dysku CD-ROM. 



Certifique-se de que a pagina de configuragao 
lista 0 alimentador para 500 folhas como urn 
acessorio instalado. Se 0 alimentador nao 
estiver listado, consulte 0 guia do usuario no 
CD-ROM que acompanha a impressora. 



YbeflMTecb, hto Ha CTpaHnue KOHCpurypaunn 
no,qaTHMK Ha 500 /imctob yKa3aH KaK 
ycTaHOB/ieHHbiM KOMnoHeHT. Ecnn noflamnK He 
yKa3aH, cm pyKOBoacTBO SKcnnyarawn Ha 
KOMnaKT-flMCKe, nocTaB/iaeMOM c npuHTepoM. 



Se till att konfigurationssidan anger att mataren 
for 500 ark ar ett installerat tillbehor. Om 
mataren inte anges konsulterar du 
a/wanc/arhandboken pa cd-romskivan som 
medfoljde skrivaren. 



Jezeli nie mozna rozwiazac problemu, zapoznaj 
sie, z dolaczona, do drukarki ulotka, na temat 
pomocy. WiQcej informacji mozna rowniez 
znalezc w witrynie internetowej 
http://www.hp.com. Z listy rozwijanej Select 
your country/region (Wybierz swoj 
kraj/region) u gory ekranu wybierz zadana, 
lokalizacje. B . Kliknij blok Pomoc. 

Se voce nao conseguir resolver 0 problema, 
consulte 0 folheto de suporte que acompanha a 
impressora. Como alternativa, visite 0 site 
http://www.hp.com. No campo Select your 
country/region (Selecione seu pais/regiao) 
que aparece no alto, selecione seu pais/regiao 
e clique em @ . Clique no bloco Suporte. 

Ecnn Bbi He MO>neTe pewkiTb npobneiviy, cm. 
nocTaB/iaeMbiPi c npuHTepoM /imctok c 
MHCpopMauneM 0 no/mepwKe. Bbi Moneie 
TaK>ne noceTMTb web-cepBep http:// 
www.hp.com. B none Select your country/ 
region (Bbibepme CTpaHa/pernoH) BBepxy 
Bbibepme dpaHa/pernoH m Lue/iKHme Ha B- 
LUenKHMTe Ha 6/iOKe Support (no/uiepwKa). 

Om du inte kan atgarda problemet laser du 
supportbroschyren som medfoljde skrivaren. 
Du kan aven anvanda http://www.hp.com. I 
faltet Select your country/region (Valj 
land/region) hogst upp valjer du land/region och 
klickar pa B ■ Klicka pa rutan Support. 



Informacje na temat dost^pu do sterownika 

drukarki, ustawieh na panelu sterowania, 

obstugi podajnika na 500 arkuszy 

i rozwiazywania problemow oraz gwarancji 

i oswiadczeri prawnych mozna znalezc 

w instrukcji obstugi na dotaczonym do drukarki 

dysku CD-ROM. 

Consulte 0 guia do usuario no CD-ROM que 
acompanha a impressora para obter 
informagoes sobre como obter acesso ao driver 
da impressora, configuragao do painel de 
controle, utilizagao do alimentador para 500 
folhas e solugao de problemas, e tambem para 
conhecer as garantias e declaragoes 
regulamentares. 

fl/ia nonyneHMfl MHCpopMaunn 0 aociyne k 
.qpaMBepy npuHTepa, HacipoMKe naHenn 
ynpaBneHna, ncnonb30BaHnn noflamnKa Ha 
500 /lkiCTOB m peujeHMM npobneM, a TaK>ne a/ir 
npocMOTpa rapaHTMMHbix m pery/isrmBHbix 
nono>KeHMPi cm. pyKOBOflCTBO OKcnnyaraunR Ha 
KOMnaKT-flMCKe, nociaBnaeMOM c npuHTepoM. 

I handboken anvandning pa cd-romskivan som 
medfoljde skrivaren hittar du information om hur 
du far atkomst till skrivardrivrutinen, staller in 
kontrollpanelen, anvander mataren for 500 ark 
och loser problem. Dar finns aven information 
om garantier och bestammelser. 



TiJ7^^?Q^^nwunu^>ifinfiau^nu§T9i>iTiEjnn?«niJau 
TiT^fnu- 500 uwut£luaiJn?Tui,ra t nl^^ v iiw1a v l3J v^in 



nniftaflamjphEjfmuim^ ma 
lll^ http://www.hp.com lu^a^l Select your 
country/region ■fi^nuiju^ iaaniJ7SJiyiP(/vlu^ 
ninnuul^fiinB fiarrnulafi Support 



TiJtw wflfl S3 a m ih fi uwutfftaa §j ^IvuniNTa sjtui 
ifilajwajw ma^a3jam^imjnn?l^?naTLfi1a<i^3jW 
mma fnumfn Li fiaj rn7lfl«hiJaun««n» 500 uwu 

ua^il^rnfiiiaLTomj 
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Bu pakette; Letter (LTR), Legal (LGL), Executive 
(EXEC), A4, A5, JIS B5 ve ozel boyutlu kagitlar 
igin ayarlanabilen, bir adet istege bagh 
500 sayfahk besleyici vardir. 




500 sayfalik besleyici uzerindeki turuncu bandi Kagit tepsisini besleyiciden gikarin. Turuncu 
gikarin. banti ve ambalaj malzemelerini tepsiden 

gikarin. 
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mmemmmm <n ° ffiroisftwffiwwws Kfi i ^^±^fi^»ien«i ' Steeds* ffiEftss^wtoffi^teawsa » ^wsftft 



Yaziciyi kapatin (1). Yazicinin arka tarafmdaki 
turn kablolari gikarin (2). 



UYARI! Yaralanma ve yaziciya zarar gelme 
olasiligini ortadan kaldirmak igin, yaziciyi 
kaldirmadan once takih olan turn istege bagli 
besleyicileri yazicidan ayirin. Yaziciyi iki kisi 
kaldirmahdir. 



Yazicinin iki yanmda bulunan tutamaglari 
kullanarak, yaziciyi 500 sayfahk besleyicinin 
ustune tasiym ve yazicinin tabanmdaki delikleri 
500 sayfahk besleyicinin takma pimleriyle ayni 
hizaya getirin. 
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El (5111) : i&m^nJ&M HP LaserJet 4200 

series wmmmmmmmmmmm^ • mm 
500 mmmmmm d) sc-<b 500 mm- 

m 1500 36 ft W 31 «S (2)o^pJ^^ 
HP LaserJet 4200L series £PHit§T*i — IS 

iiw 500 sftftufts ° 



IKS 



Not (istege Bagh): HP LaserJet 4200 series 
yazicilara en gok iki istege bagh besleyici 
ekleyebilirsiniz: iki istege bagh 500 sayfahk 
besleyici (1) veya bir istege bagh 500 sayfahk 
besleyici ve bir 1500 sayfahk besleyici (2). 
HP LaserJet 4200L series yazicilara istege 
bagh bir 500- sayfahk besleyici ekleyebilirsiniz: 



Kagit tepsisinde, sol kilavuzdaki serbest 
birakma mandahm tutun ve kilavuzlari dogru 
kagit boyutuna gelecek sekilde kaydirm. 



Arka kagit kilavuzundaki serbest birakma 
mandahm tutun ve dogru kagit boyutuna 
gelecek sekilde kaydirm. 
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ft&mttfcm ' mmmmm r standard (m mmmmxmm°)im--m^mmmm°mmm m^mmmn^B^mmm » msm^ 

m ) j LTR > A4 > LGL > EXEC * A5 R JIS ° f£^ft±iSSffi=ffi ° ^E^^AfflSffi ° 

B5 «3IR^ ' SUM r CUSTOM ( gfj) j & g 



Kagit tepsisinin sag tarafmda, LTR, A4, LGL, 
EXEC, A5 ve JIS B5 kagit boyutlari igin 
dugmeyi "STAN DART" segenegine veya ozel 
kagit boyutlari igin "OZEL" segenegine getirin. 



Tepsiye kagit koyun. DiKKAT: Kagitlari 
havalandirmak igin birbirinden ayirmayin. Bu, 
besleme isleminde sorunlara yol agabilir. 



Kagidm dort kosesinin de duz oldugundan ve 
yigmm boyunun, maksimum yukseklik 
gostergesini gegmediginden emin olun. Kagit 
tepsisini yazicmm igine dogru sonuna kadar 
kaydirm. 
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1(2) o ±a±ftep*««»gsfiii^or»Ma«s • 

mm windows® > in^A^it r ^^j nm ■ 

ftKSS*± ' ^iM^^mift 500 



Yazici kablolarini yazicmin arka tarafma 
takin (1). Yaziciya gelen gucu agin (2). 



Besleyicin turn ozelliklerinden yararlanabilmek 
igin, yazicmin ana bilgisayarmdaki yazici 
surucusu besleyiciyi tanimak uzere 
yapilandirilmahdir. Windows® igin, yazicmin 
Ozellikler penceresine gidin. Yapilandirma 
sekmesinde 500 sayfalik besleyicinin onay 
kutusunu segin. 



Takma isleminin tamamlandigmdan emin olmak 
igin, kontrol panelinden bir yapilandirma sayfasi 
yazdirm. Yazici menulerini agmak igin V 
tusuna basin, bilgi menusunu segmek igin T 
tusuna basin ve daha sonra ^ tusuna basin. 

YAZDIRMA YAP I LAND I RMAS I menUSUnG 

segmek igin T tusuna basin ve daha sonra 
tusuna basin. 
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ffi£jfi^lK±E{^Rr§j|ft 500 

w*»»i*r» cd-rom ±mmm%m 



r#H 0 ^ ' ill http://www.hp.com ° £JC 

"SSP^^j Select your country/region (gl}f 



H#KePS«»l»W CD-ROM ±^f^ffi^lt ' & 

mm^mm 500 siRWMiiRs&»^raja^* 



500 sayfahk besleyicinin yapilanchrma 
sayfasmda takih aksesuar olarak 
listelendiginden emin olun. Besleyici 
listelenmemisse yaziciyla birlikte gelen 
CD-ROM uzerindeki kullanma kilavuzuna 
bakin. 



Sorunu gozemiyorsamz, yaziciyla birlikte gelen 
destek brosurune basvurun. Ayrica 
http://www.hp.com adresine de gidebilirsiniz. 
Select your country/region (ulke/bolge segin) 
alaninda ulke/bolge segin ve B ogesini 
tiklatin. Destek blogunu tiklatin. 



Yazici surucusune erisim, kontrol panelini 
ayarlama, 500 sayfahk besleyiciyi kullanma ve 
sorunlari gozme hakkmda bilgi almak ve garanti 
ve duzenleme bilgilerine ulasmak igin yaziciyla 
beraber gelen CD-ROM uzerindeki kullanici 
kilavuzuna basvurun. 
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Aa. j] qa Aligj Aaij-a a"n/'n\l AjLoc JLoj^I (j-a (JgWiN 

t^Ujkx) information aj^h 

PRINT CONFIGURATION ap»5l T -ki^l 




printer Properties jlLl JJ J2al ^Windows® 
<(ai#j) Configure ^j^l a^c ^ .(ajuILII ^lu^k) 

£ • ♦ A*jui (jjjil Ajiij (j-al^SI jLua.VI 

.Aljj 




Jj*j&j ^a AjuILII ^ cs^^ <l£U£J! J*^i 

.(Y) AjuUall 




eA^.j ^Ij^IujIj t^S^Jill Aa. jl jljcjj tAsuUall J^juoJ ^c-qUjj 
liljLcjJall (jc j i ClLil£juLoJI (J^j iA^jj 0 * ♦ Axjoi <_3Jjii AjA*j 

. AjuojiaJjJI dlljljjJI 9 




JiaJ ^ .http://www.hp.com jJi s jbjj ^ J .ajuLLI! 
p>J! jj^^i Select your country/region 

.Support a*]£ aj jLili 



hp LaserJet < 



0 




i Aa jj < 



.AauLLlI 
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. C ^i ^ ti, jjjH ^ o^j-a ^Jj-j >*Vi ^j-a <^ 0 ) L j :HF> Laser J et 42 oo series ^± 

"** ' ^JJ 0 * » ^juuj 4jA*j S- 1 ^ J (^) J' ^JJ 0 * ' '* L *- U > 

4j-l*J (jjlijl til^ *J '^JJ ^ 0 * * ^Aij 

• HP LaserJet 4200L series 




.4*jLLil Jib J*l£L 



o 





cA4j i LTR^I c> cijjiS aa^JU "STANDARD" 
J\ j JIS B5j .A5j .EXECj <LGLj 

.(jA^a^ftll f^^l tj'l JjJ^ AjuooSIj "CUSTOM" 
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